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L’invention a trait a un appareil distribu-
teur automatique du type dans lequel le joucur
inlroduit une piéce de monnaie et regoil en
retour un ou plusieurs objets ou articles
lorsque la combinaison choisie par le joueur
s'est réalisée. L’appareil représenté au dessin
annexé est particuliérement destiné & distri-
buer des jetons de consommation, étant
entendu quil peut aussi bien étre appliqué
d la distribution d’objets ou arlicles quel-
conques en modifiant la forme des tubes de
distribution d’'une matiére appropriée. L'in-
vention consiste en de nouveaux moyens de
combinaison des couleurs et de déclenche-
ment des tiroirs de distribution des jetons,
ainsi qu'en un mécanisme offrant aux regards
du joueur un nombre quelconque de disques,

“munis de chiffres colorés, correspondant au
nombre de couleurs a jouer, lesdits disques
» recevant un mouvement de rotation dans un
plan horizontal, mais indépendamment les
uns des autres; l'appareil distribue autant
de jetons d’'une valeur donnée quil y a de
chiffres de la couleur jouée arrétés face au
» joueur; les disques portent également, outre
les chifires colorés, un oun plusieurs signes
nuls ou perdants par exemple des zéros, une
combinaison spéciale élant prévue lorsque
tous les tambours s’arrétent a la fois sur un
zéro pour distribuer néanmoins le maximum
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de jetons. L’invention consiste également en
divers autres moyens et dispositifs qui seront
déerits en détail au cours du présent mé-
moire.

Dans le dessin annexé :

Fig. 1 est une vue en élévation d’une por-
tion de la face antérieure de l'appareil;

Fig. 2 est une vue arriére de I'ensemble
du mécanisme distributeur faisant Pobjet de
cette invention;

Fig. 3 est une coupe transversale de détail
d’un disque porte-chifires et

Fig. & et b sont des vues en plan du mé-
canisme de distribution dans deux positions
différentes.

L’appareil consiste essentiellement en une
séric de numéros 10 par exemple, représen-
tant le chiffre 10 montant de la valeur du
jeton, et dans laquelle est intercalé un zéro;
ces numéros sont fixés sur la périphérie de
disques rotalifs 11 superposés et forment une
sorte de tambour crenx. Les disques 11
peuvent éire en nombre quelconque, par
exemple, au nombre de trois, comme montré
au dessin annexé, et les numéros sont colorés
alternativement de chacune des couleurs adop-
tées dans la combinaison du jeu. A titre
d’exemple également, le dessin représente un
appareif a trois couleurs vert, jaune, rouge,
et chaque disque porte deux numéros de
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chaque couleur plus un zéro, soit en tout sept
numéros de couleurs alternées par dlsque

Dans la construction de ces appmells le

nombre des numéros, le genre de signes et
le nombre des disques rotatifs peuvent étre
variés a I'infini. Ces disques tournent dans un
plan horizontal face au joueur et sont montés
hibrement sur un axe vertical commun 132
tourillonné dans des supporis fixes solidaires
d’une platine 13 qui supporte ensemble du
mécanisme, ladite platine étant elle-méme
fixée derriére la porte qui constitue la face
antérieure de la boite du distributeur et qui
est munie d’une face derritre laquelle se
meuvent les disques.

Chacun des disques 11, monté fou sur
Parbre 12, est relié par une douille 14’ 4 un
engrenage 14 qut lui est solidaire. Au-dessous
de chaque disque est disposée une roue a
rochet 15 solidaire de l'axe 12 par une
douille 16 et une goupille 17 (fig. 3); un
petit cliquet & ressort 18 fixé sur chaque
disque s'engage dans chacun des rochets 15.
L’arbre 12 comporte calé a son extrémité
inférieure un peht pignon d’entralnement 19
destiné a4 enlrer en prise avec une crémail-
lére 20 montée suf un coulisseau 21 qui est
entrafné par tous moyens connus lorsquon
actionne la poignée de manceuvre 22 placée
sur la face avant de Pappared pour faire
tourner son arbre principal de commande 23.
Il en résulte que. pendant la premlére partie
des opérallons qu1 ont pour objet d’armer ou
de remonter les divers dispositifs du méca-
nisme, la crémaillére 20 en passant sur le
pignon 19, entraine l'arbre 12, mais sans

faire tourner les disques 11, car & ce moment

les dents des rochiets 15 glissent sur les eli-
guets 18. Au moment du déclenchement du
coulisseau 21 par le mécamsme de commande
représenté schématiquement eun fig. 2 par un
cercle 24, 1a crémaillére 20 entraine brusque-
ment le pignon 1 g en sens Inverse et imprime
un mouvement de rotation rapide a 'ensemble
des disques par Tintermédiaire das rochets et
des cliquets 138 qui leur sont solidaires.

Le mécanisme destiné a produire {ac-
tionnement des tirotrs distributeurs de jetons
lorsque i{e numéro correspondant & la cou-
leur jouée pour chacun des disques s’est arrélé
en face du joueur, est le suivant :

Chaque couleur posséde un condait distinet
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d’introduction de la pitce de monnaie par
une fente supérieure 25 qui laisse tomber la
pitce de monnaie dans te mécanisme prin-
cipal de commande ordinaire 24 mum de
trois rones a gorge. A une petite distance de
la périphérie de chacune de ces roues est une
plaque de butée a6, sur la face extérieure
de laquelle s’appuie un levier oscillant 27
pivoté en 28 et articulé & son extrémité infé-
ricure & une biellette horizontale 29, ter-
minée par une téte 38.

Sur les bras 27 repose le bec des leviers
respeclifs 31 pivotés en 32 et articulés a leur
extrémité supérieure a une biellette 33 desti-
née a faire apparaitre un voyant dans les
ouvertures 34 ménagées dans la face anté-
rieure de P'appareil. On concoit aisément que
lorsqu'on introduit une piéce de monnaie
dans Tappareil par I'une des ouvertures 25

‘correspondant par exemple & la couleur verte,

la piéce de monnaie, lorsqu’on tourne la poi-
gnée 22, en poussant la plaque de butée 26
qm lm correspond fait osciller le bras 27 en
arriére, ce qui améne le voyant vert dans
une ouverture ab par 1 intermédiaire du
{fevier 31, et entraine simultanément la biel-
lette 29 en avant. La téte de celle-ci en glis-
sant, souléve un bras 35 pivoté sur un
support 36, et ce bras 35 déplace lui-méme
verticalement une barre de sélection 37 qui
coulisse derritre la platine 13 de T'appareil
(fig. 2). On dispose une barre de sélction 37
par couleur; ces barres sont sollicitées en
position abaissée pat des ressorts 38 et sont
pourvues chacune & des hauteurs différentes
d’une ouverture 37’ pour chacun des disques
porte-chiffres. Au-dessus de ces ouvertures
sont pratiquées dans la paroi de la platine 13
autant d’ouvertures 39, de maniére quen
position normale les ouvertures 39 soient
obturées par les barres, mais que lorsque la
barre correspondant 3 la couleur jouée est
soulevde par son levier 35 les ouvertures coin-
cident et forment un passage entiérement
fibre. Les parties qui viennent d’étre décrites
permettent donc- aprés introduction de la pidce
de monnaie de rendre visible le voyant cor-
respondant & la couleur jouée et de placer
la barre de sélection correspondant a celte
méme couleur en position de fonctionue-
ment du mécanisme distributeur combiné aux
disques 11.
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Chacun des disques 11 est placé par son
engrenage 14 en relation avec un dispositif
de commande de déclenchement des tiroirs
distributeurs de jetons, construit de la méme
maniére pour chacun des disques ainst qu'il
appert de Yexamen de fa tig. 2. Ges dispositifs
sont superposés tout en restant indépendants
entre eux comme les dlsques eux-mémes. Les
engrenages 14 sont en prise avec des engre-
nages 4o de méme diamétre, montés fous sur
un axe vertical 40'; les engrenages Ao sont
solidaires de petits tambours ou cylindres
creux 41 et au-dessous de ces tambours, soli-
daires également de leurs engrenages respec-
tifs 4o, sont des roues étoilées ha, de sorte
que la rotation de chacun des disques 11
entraine la rotation d’'un groupe correspon-
dant formé d’un engrenage 40, d’'un tambour
h1 et d’une roue A2. Derviere la platine 13
sont moatés des leviers 43 pivotés & une
extrémité sur un pivot 4k et guidés dans des
fentes pratiquées dans une traverse mé-
diane 45 ils sont sollicités vers la platine par
des ressorts 46 prenant appui dans la tra-
verse 45. Les leviers 43 pour chaque disque
sont préferablement au nombre de cing
trois pour les trois couleurs adoptées dans
Yappareil (43°); un pour le numéro perdant
ou zéro (43°) et un pour le blocage des
disques (43°). Ces leviers sont munis chacun
de goujons hg et 48; les goujons 47 sont

“destinds a penétrer a travers les ouvertures 39

et 37/, iorsqu elles coincident, sauf & s’ap-
puyer contre les barres de sélection dans le
cas contraire, et les goujons 48 sont destinés
& pénétrer dans des ouvertures 4g pratiquées
dans la périphérie du tambour 41; le tam-
bour comporte dans le présent mode d’exécu-
tion quatre rangées de trous &g, tous étani
répartis sur des génératrices différentes. Pen-
dant la premiére moitié des opérations de
Pappareil qui correspond au remontage de
tous les organes, les leviers 43 sont sollicités
4 'encontre de leurs ressorts 46 hors d’en-
gagement avec les ouvertures des barres de
sélection et du tambour i I'aide du mécanisme
suivant :

Une tige verticale 5o montée dans des

coussinets sur la face postérieure de la pla-

tine 13 est munie A son extrémilé inférieure
d’'un bras 51 entrainé par un doigt 52 soli-
doire du coulisseau 21 ; A son extrémité supé-
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rieure ladite tige est munie d’un second
bras 53; ce dernier est traversé par une
peute tlge 54 portant une butée 55 et relide
4 un levier & double bras 56 entrainant par
I'intermédiaire de cliquets 57 un axe 58
conjugué i un mécanisme d’horlogerie 9. La
ige bo est solidaire d’une barre 60 dont
le déplacement angulaire a pour effet de rap-
peler les leviers 43 dans la position montrée
en fig. 4. Dans cette posmon, I'extrémité
libre des leviers prend appui sur une seconde
barre longitudinale 61 tourillonnée dans des
supports 62 et a Uextrémité supéricure de
laquelle est fixé un doigt de commande 63
que traverse une tige 64 munie d’'une butée
65 etrelide & son autre extrémité au levier 56.
Le bras 53 est sollicité par un ressort de
rappel 66 rattaché a Pextrémité du levier 56,
et 1a barre 61 est sollicitée par un ressort 67
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fixé sur la platine 13. L’un des leviers 43° est .

muni d’un petit galet 68 qui, lorsque ce

. levier est libéré tombe dans les dents de la

roue étoilde 42, afin de bloquer instantané-
ment le tambour 41 et le disque 11 corres-

pondant en position convenable. Les leviers -

43 oscillent librement et indépendamment
les uns des autres sur leur pivot 44, tandis
que les trois leviers 43" des trois disques sont
calés sur ce pivot et ne peuvent par consé-

uent tomber dans la position montrée en
fig. 5 que lorsque leurs goujons 48 tombent
tous trois a la fois dans les ouvertures Ag
correspondant & {'arrét des trois tambours sur
fe zéro.

Lorsqu'on remonte P'appareil, le couls-
seau 21 entraine le bras b1 qui fait tourner
la tige 50 et par lintermédiaire du bras 53
et de la butée 55 de la tige b4 entraine le
levier 56, ses cliquets 57 glissant sur les
dents du rochet; pendant ce mouvement, la
barre 60 souléve tous les leviers 43 a la fois
et la barre 61, sous I'action de son ressort 67
vient se placer au-dessous des extrémités
desdits leviers 43 comme montré en fig. 4.
Lorsque le coulisseau 21 se déclenche un fort
ressort & boudin le rappelle a sa position ini-
tiale en faisant tourner rapidement les disques
porte-chifires 11 ainsi que les tambours per-
forés 41 par I'intermédiaire du pignon 19;
en méme temps, le levier & double bras 56
sollicité par son ressort 66 revient doucement

" sa position initiale, sous P'action de ralen-
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tissement du mouvement d’horlogeriec 5g9.
Successivement, i rappelle d’abord 1a barre
60 hors d’engagement des leviers 43, puis
en repoussant la barre 61 vers la droite
comme montré en fig. 5, il laisse échapper
d’abord Vextrémité des leviers 43° pour blo-
quer les roues étoildes l4a el arvéter les
disques, puis ensuite les groupes de leviers
43* et 43> Si Yun des goujons 48 trouve
devant lui une ouverture 4g correspondant a
un numéro de la couleur jouée, il tombe dans
cette ouverture, étant donné que son goujon 47
est également libre de traverser la platine 13
par les ouvertures 39 et 37’ comme expliqué
précédemment.

En méme temps que le levier 37 tombe
par son goujon 48 dans une ouverture du
tambour 41, il agit sur une plague métal-
lique 69 pivotée en un point 70 et constam-
ment maintenue en contact avec le groupe de
leviers 37 par un ressort antagoniste 71.
Cette plaque 69 est pourvue d’'un doigt 72
qui sert de détente 4 une palette rotative 73
calée sur Taxe d’'un mouvement d’horlogerie
74 commandant le déclenchement des tiroirs
75 de distribution des jetons emmagasinés
dans les tubes magasins 76. On prévoit autant
de tiroirs et de magasins que de disques
porte-chiflres; les tiroirs sont traversés par un
levier 77 combiné au mouvement d’horlogerie
qui comporte également un rochet 78 et un
cliquet 79; un ressort d’entrainement 8o est
relié entre 'extrémité du tiroir et une partie
fixe du bati de Pappareil. Pendant 1e remon-
tage de Vappareil, les tiroirs sont entrainés
dans la position extréme montrée en fig. 2,
par les leviers 77 recevant leur mouvement du
coulissean 21 par tous moyens intermédiaires
appropriés; dans celte position, l'une des
extrémités de la palette 73 vient buter coutre
la détente 72 el empéche tout fonctionnement
du systéme 74-80 en maintenant les tiroirs
dans cette position fermée; mais dés que la
plaquette 69 a été repoussée par Tun des
leviers d’'un groupe 43, 1a détente 72 en s'ef-
fagant, libére la paletle 73 qui permet au
tiroir de disiribuer un jeton sous Yaction de
son ressort 8o. On remarquera que grice
au disposilif qui vient d’étre déerit, chacun
des tiroirs distributeurs accomplit sa fonction
quelle que soit la couleur gagnante pour cha-
cun des disques porte-chifires, et a 'aide d’'un
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seul organe, en l'espéce la plaquette 6q. En
ouire, le mécanisme de détente des tiroirs au
moyen des doigts 72 et palettes 73 augmente
considérablement la sécurité de P'appareil en
empéchant tout déclenchement intempestif des
tiroirs sous 'action de chocs extérieurs, étant
donné que le tiroir ne peut fonctionner qu’au-
tant que la palette 73 reste dégagée enliere-
ment de la détente 72, ce qui ne peut avoir
lieu sans que l'un des leviers 43 maintienne
la plaquette 69 en position effective de retrait
comme montré en fig. 5. .

L’appareil n’est pas limité a 1a forme décrite
et représentée a titre d’exemple au dessin
annexé, diverses modifications de détail pou-
vant étre apportées dans la construction sans
se départir de I'esprit de cette invention.

RESUME.

L’invention a trait & un appareil distri-
buteur automatique et consiste dans les
principales caracléristiques suivanles et leur
combinaison :

a) L'emploi et lapplication de disques
superposés en nombre quelconque porteurs
de numéros de couleurs différentes alternées
recevant un mouvement de rotation indépen-
dant et dans un plan horizontal face au

joueur;

b) La combinaison des disques avec des
moyens permettant d’assurer la distribution
des objets, articles ou jetons, selon la position
dans laquelle les disques ont été respective-
ment imimobilisés & fin de course;

¢) L’agencement de moyens destinés a ac-
tionner le mécanisme de distribulion des objets
ou articles quelle que soit la couleur gagnante
parmi les couleurs adoptées pour les diffé-
rents numéros d’'un méme disque;

d) Les moyens permettant de placer le
dispositif en ordre de déclenchement sur I'une
quelconque des couleurs choisies;

e) La construction du mécanisime de dé-
tente des tiroirs distributeurs empéchant
tout déclenchement intempestif de ces der-
niers.

SOCIETE ANONYME
DES APPAREILS AUTOMATIQUES BUSSOZ.

Par procuration :

Ed. Wore.

Pour la vente des fascicules, s'adresser & I'Inprineme Narionare, 87, rue Vieille-du-Temple. Paris {3%).
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